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Generadores de Agua Atmosféricos

CATALOGO DE PRODUCTO

Los Generadores de Agua Atmosféricos (AWG)
generan agua potable a partir del aire a través de 
un proceso de condensación.

Se puede garantizar la calidad del agua gracias a 
un sistema avanzado de multiple filtración 

AWG
(Atmospheric Water Generator) 

NUEVA

GENERACIÓN

CATALOGO AWG
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CATALOGO AWG

•	 Residencias
•	 Oficinas
•	 Colegios
•	 Hoteles
•	 Government
•	 Hospitales
•	 Yates
•	 Restaurantes
•	 Fitness Clubs
•	 Etc

Perfecto para:

Serie Residencial
y de Oficina

Esta serie es especialmente adecuada para las regiones 
húmedas del mundo y tiene muchas aplicaciones

HR-90HK

HR-88C

HR-77L

Z9510D

Z9510W
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HR-90HK CATALOGO AWG

Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Producción de agua: 300W

Calentamiento de agua: 500W

Temperatura del agua: 4 - 95 °C

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 30 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 13 etapas

Capacidad de almacenamiento: 12,5 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura fría y caliente

Carga de contenedores 96pcs/20ft 200pcs/40ft

Dimensiones 45x43x112cm

Peso neto 49 kg

Gas R134a

Especificaciones:
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HR-88C CATALOGO AWG

Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Producción de agua: 300W

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 30 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 12 etapas

Capacidad de almacenamiento: 16 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura fría y caliente
Carga de contenedores 128pcs/20ft 268pcs/40ft

Dimensiones 40x40x112cm

Peso neto 48 kg

Gas R134a

Especificaciones:
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HR-77L CATALOGO AWG

Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Producción de agua: 300W

Calentamiento de agua: 500W

Temperatura del agua: 4 - 95 °C

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 30 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 12 etapas

Capacidad de almacenamiento: 12,5 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura fría y caliente

Carga de contenedores 128pcs/20ft 270pcs/40ft

Dimensiones 40x40x111cm

Peso neto 43 kg

Gas R134a

Especificaciones:
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Z9510D CATALOGO AWG

Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia total: 900W

Producción de agua: 400W

Calentamiento: 500W

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 16 L/día a 30 °C & 80%RH

Capacidad de almacenamiento: 8 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura fría y caliente Carga de contenedores 144pcs/20ft 384pcs/40ft

Dimensiones 45x44x56cm

Peso neto 36 kg

Gas R134a

Especificaciones:
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Z9510W CATALOGO AWG

Carga de contenedores 144pcs/20ft 384pcs/40ft

Dimensiones 45x44x56cm

Peso neto 32 kg

Gas R134a

Especificaciones:
Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Potencia total: 430W

Producción de agua: 400W

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 16 L/día a 30 °C & 80%RH

Capacidad de almacenamiento: 6 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura a temperatura ambiente
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CATALOGO AWG

Serie Comercial
e Industrial

Toda la nueva generación de generadores 
de agua atmosférica industriales/comer-
ciales pueden montarse en remolques y 
equiparse con sus propios generadores de 
energía, sistema de filtración, tanques de 
almacenamiento de agua y combustible. 

Contamos con sistemas móviles de aire y 
agua totalmente operativos, autónomos y 
autosuficientes. Se transportan fácilmente 
y producen hasta miles de galones de 
agua potable fresca y pura.

EA-60

EA-100

EA-250

EA-500

EA-1000
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EA-60 CATALOGO AWG

Votlaje: 220/110V

Frecuencia: 50/60Hz

Compresor: 1000W

Compresor Hitachi/Samsung

Temperatura de trabajo: 15 - 40 °C

Humedad de trabajo: 35 - 95%

Generación de agua: 60 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 13 etapas

Capacidad de almacenamiento: 45 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura fría y caliente Carga de contenedores 48pcs/20ft 102pcs/40hq

Dimensiones 59x59x111cm

Peso neto 90 kg

Gas  R407c / R410

Especificaciones:
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EA-100 CATALOGO AWG

Votlaje: 220V

Frecuencia: 50Hz

Compresor: 2KW

Compresor Hitachi

Temperatura de trabajo: 15 - 38 °C

Humedad de trabajo: 45 - 95%

Generación de agua: 100 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 10 etapas

Capacidad de almacenamiento: 100 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura a temperatura ambiente

Carga de contenedores 13pcs/20ft 28pcs/40hq

Dimensiones 142x65x105cm

Peso neto 190 kg

Gas  R407c

Nivel de ruido <75dB

Especificaciones:
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EA-250 CATALOGO AWG

Votlaje: 220/380V

Frecuencia: 50/60Hz

Compresor: 4.6KW

Potencia del ventilador: 400W

Temperatura de trabajo: 15 - 38 °C

Humedad de trabajo: 45 - 95%

Generación de agua: 250 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 17 etapas

Capacidad de almacenamiento: 110 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura a temperatura ambiente

Especificaciones:

Carga de contenedores 6pcs/20ft 13pcs/40hq

Dimensiones 160x72x128cm

Peso neto 320 kg

Gas  R407c

Nivel de ruido <79dB
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EA-500 CATALOGO AWG

Votlaje/Frequencia: 380V/50HZ 200V/60HZ

Compresor: 11KW

Potencia del ventilador: 400W

Temperatura de trabajo: 15 - 38 °C

Humedad de trabajo: 45 - 95%

Generación de agua: 500 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 13 etapas

Capacidad de almacenamiento: 240 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura a temperatura ambiente

Especificaciones:

Carga de contenedores 4pcs/20ft 8pcs/40hq

Dimensiones 235x84x145cm

Peso neto 560 kg

Gas  R407c

Nivel de ruido <79dB
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EA-1000 CATALOGO AWG

Especificaciones:
Votlaje/Frequencia: 380V/50HZ

Compresor: 2 x 9.93KW

Potencia del ventilador: 4.4KW

Temperatura de trabajo: 15 - 38 °C

Humedad de trabajo: 45 - 95%

Generación de agua: 1000 L/día a 30 °C & 80%RH

Filtración y esterilización de 9 etapas

Capacidad de almacenamiento: 980 Litros

Pantalla táctil LCD

Salida de agua pura a temperatura ambiente Carga de contenedores 2pcs/20ft 4pcs/40hq

Dimensiones 280x180x162cm

Peso neto 2000 kg

Gas  R407c

Nivel de ruido <79dB
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Commercial Offices

Commercial 
Partners / 
Distributors

Seguimos renovando energía!

www.intermepro.com

https://www.instagram.com/intermepro/
https://m.facebook.com/Intermepro-269057763484391/
https://www.linkedin.com/company/intermepro-s-a-
https://www.youtube.com/channel/UCU5eDgW8-JToOX5KFN2i8hw

